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Die Tlren

Ess sieht komplizierter aus als es ist. Auf Teil 1 wird Teil 2 gesetzt, auf 2 kommt 3a - 3.
Die beiden 2b Turrahmen werden gegengleich nach innen gesetzt. Im unteren Bereich
findet man Zettelk&sten und Aufstiegstritte.

Hier ist das Gelander zur Gleisseite mit den Bretterbohlen. Der schmale
Streifen oben ist im 90 Grad Winkel zum Ubrigen Gelander rings um den
oberen Gelénderpart und die beiden duf’eren senkrechten Streben nach
aulden bindig zu kleben. Hier ist einiges an Geduld erforderlich.

Der Waggon von schrag oben, die
Taren sind aufgeklebt, das fertige
Gelander liegt zur Montage bereit
am rechten unteren Bildrand.




Der bis auf das Gelander fertig gestellte Schmalspurwagen. Jetzt die oberen
Kanten vorsichtig mit Sekundenkleber versteifen, gut aushérten lassen und
dann mit der Offnung nach unten auf plan liegendem 800er Schmirgelpapier die
obere Kante gleichmé&Rig plan schmirgeln. Vorsicht! Nicht zu viel abschmirgeln.

AbschlielRend Zettelkasten, Geldnder, Bremskurbel, Aufstiegstritte und

Sprengwerk anbringen.
Wer méchte kann noch am Unterboden Details anbringen.



Die Unterbodenelemente
fertig montiert. Luftbehélter,
Druckbehalter fiir die
Mechanik,
Verbindungsstange und
0,2mm Bronzedraht
Querstange fur die Bremsen.

Fertig lackiert und beschriftet kann der Wagen seinen
Modell-Dienst antreten.

Zum abschliefenden matten Lackieren sollte man eher
Lésungsmittel haltigen Lack nehmen, da bei Acryllack auf
Wasserbasis die Tragerfolie zu stark sichtbar wird.
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